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AGruppi Portati 1000 L

Avvolgitubi

GRUPPI PORTATI

CODICE Pompa L/min BAR HP Richiesti Reg. pressione

A B
C

Dim. macchina cm Peso

SENZA POMPA
M2501000 SENZA POMPA e REGOLATORE (fornito completo di filtro, raccordi e staffa porta distributore) 160x100x175 130

CON POMPA
M2501007 AR 1064 105 50,0 60 VDR 50 (1) 160x100x175 150

M2501009 AR 1203 120 50,0 60 VDR 50 (1) 160x100x175 160

M2511006 AR 115  bp (5)(6) 115 20,0 60 ECM 4 VIE(2)(3)(4) 160x100x175 155

M2511010 AR 135  bp (6) 135 20,0 60 ECM 4 VIE(2)(3)(4) 160x100x175 155

O1312 - REGOLATORE ECM 2 VIE PER APPLICAZIONE BARRE INTERFILA E/O DISERBO (1) 

O1334 - REGOLATORE UCM 4 VIE CON LEVA CHIUSURA GENERALE (2) 

O1355 - REGOLATORE IDROMINUS 5 VIE VOLUMETRICO-MANUALE (3) 

OKITDRIVER06 - REGOLATORE VOLUMETRICO-ELETTRICO CON QUADRO COMANDI (4) 

O32024 - POMPA BP 135  20 BAR   135 L/MIN (5) 

O32034 - POMPA BP 160  20 BAR   160 L/MIN (6) 

CODICE Descrizione

ACCESSORI
EV2 KIT CHIUSURA ELETTRICA CON 2 E.V. + QUADRO COMANDI

KITASP KIT ASPIRAZIONE CON 5 m TUBO DIAM 25 E FILTRO DI FONDO

M2002021 AGITATORE IDRAULICO

TRAFIL TRACCIAFILE SCHIUMOGENO

M2005111 TANICA 5 L TRACCIAFILE SCHIUMOGENO

AN0210P ALBERO CARDANICO PROTETTO CAT.2 CM.100

TRAMO TRAMOGGIA MISCELAZIONE PRODOTTI CON LAVABARATTOLI

LAVCIRC100 CISTERNA 100 L LAVAIMPIANTO. OBBLIGATORIA PER USO PROFESSIONALE - RIF. 2009/217 CE

LAVCIST GETTO ROTANTE LAVACISTERNA DA ABBINARE AL LAVAIMPIANTO

CODICE Descrizione

OPTIONAL

M2410500 AVVOLGITUBO PER 50 m TUBO Ø 10X17 50 BAR (SENZA TUBO)

M2411000 AVVOLGITUBO PER 100 m TUBO Ø 8X16 50 BAR (SENZA TUBO)

M2410025 AVVOLGITUBO CON 25 m TUBO Ø 10X17  50 BAR

M2410050 AVVOLGITUBO CON 50 m TUBO Ø 10X17  50 BAR

M2410100 AVVOLGITUBO CON 100 m TUBO Ø 8X16  50 BAR

M2002231 AVVOLGITUBO PROFESSIONALE SU CUSCINETTI PER 50 m TUBO Ø 10X19 80 BAR (SENZA TUBO)

M2002241 AVVOLGITUBO PROFESSIONALE SU CUSCINETTI PER 100 m TUBO Ø 10X19 80 BAR (SENZA TUBO)

M1009123 AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MOLLA PER 20 m TUBO Ø 10X17 50 BAR (SENZA TUBO)

M1009303 AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MOLLA PER 40 m TUBO Ø 8X16 50 BAR (SENZA TUBO)

TELAIO IN TUBOLARE D’ACCIAIO ZINCATO A CALDO, CISTERNA IN 
POLIETILENE DA 1000L  A SVUOTAMENTO TOTALE, COPERCHIO RIBALTABILE.
Cisterna lavamani, livello esterno, attacchi a terzo punto e perni diam. 28 mm.
Filtro aspirazione esterno con valvola, idroeiettore, valvola di scarico antinquinante,
regolatore di pressione a distanza.
SENZA  ACCESSORI 

ACCESSORI




