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cod. 1037300I TCL testata compatta DESTRA con innesti rapidi al trattore completa di lama L. = 30 cm.
TCL compact right head with hydralic quick connection and summer blade L. = 30 cm.

cod. 1037500I TCL testata compatta DESTRA con innesti rapidi al trattore completa di lama L. = 50 cm.
TCL compact right head with hydralic quick connection and summer blade L. = 50 cm.

cod. 1037700I TCL testata compatta DESTRA con innesti rapidi al trattore completa di lama L. = 70 cm.
TCL compact right head with hydralic quick connection and summer blade L. = 70 cm.

cod. 1037305I TCL testata compatta SINISTRA con innesti rapidi al trattore completa di lama L. = 30 cm.
TCL compact left head with hydralic quick connection and summer blade L. = 30 cm.

cod. 1037505I TCL testata compatta SINISTRA con innesti rapidi al trattore completa di lama L. = 50 cm.
TCL compact left head with hydralic quick connection and summer blade L. = 50 cm.

cod. 1037705I TCL testata compatta SINISTRA con innesti rapidi al trattore completa di lama L. = 70 cm.
TCL compact left head with hydralic quick connection and summer blade L. = 70 cm.
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La nuova lama interfilare TCL garantisce 
prestazioni di lavoro rapide e con un’e-
levata sensibilità. La movimentazione 
della lama interfilare in fase di rientro è 
garantita da un pistone idraulico a sem-
plice effetto mentre l’uscità tramite una 
molla pretensionta. È possibile installare 
frontalmente e posteriormente elementi 
aggiunti come dischi o rompi zolla i quali 
permettono ancora una più curata e pre-
cisione di lavoro. Lame interceppi dispo-
nibili nelle versioni L.30 cm – 50 cm e 70 
cm di lavoro. Necessità di 1 coppia di pre-
se idrauliche con ritorno dell’olio a scarico 
libero del trattore con 10-15 lt/min max.

The new inter-TCL blade ensures fast job 
performance and with high sensitivity. The 
movement of the inter row blade in the re-
entry phase is ensured by a single-acting 
hydraulic piston while the output via a 
pretension spring. You can install the front and 
rear elements added as disks or clump break 
which still allow a more accurate and precise 
work. Inter row blades available in  working 
versions L.30 cm - 50 cm and 70 cm. Need 
for one pair of hydraulic jacks with oil return 
having free exhaust of the tractor with 10-15 
l/min max.
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ATTREZZI DI LAVORO - WORKING TOOLS

Disco anteriore apripista - Ø 31 cm
Front smooth disc - Ø 31 cm

DESTRO - Right cod. 1A375020

SINISTRO - Left cod. 1A375025

Disco anteriore apripista dentato - Ø 31 cm
Front toothed disc Ø 31 cm

DESTRO - Right cod. 1A375021

SINISTRO - Left cod. 1A375026

Ancora apripista
Dozers anchor

cod. 1A375010

Disco rincalzatore liscio posteriore con attacco - Ø 31 cm
Rear smooth disc - Ø 31 cm with rear attachment

DESTRO - Right cod. 1A375030

SINISTRO - Left cod. 1A375035

Disco rincalzatore liscio posteriore con attacco - Ø 36 cm
Rear smooth disc - Ø 36 cm with rear attachment

DESTRO - Right cod. 1A375040

SINISTRO - Left cod. 1A375045

Disco rincalzatore dentato posteriore con attacco - Ø 31 cm
Rear toothed disc - Ø 31 cm with rear attachment

DESTRO - Right cod. 1A375050

SINISTRO - Left cod. 1A375055

Kit rientro manuale di emergenza lama DESTRA elettroidraulico
Electro hydraulic emergency device for RIGHT summer blade cod. 1A375060

Kit rientro manuale di emergenza delle lame DX/SX elettroidraulico
Electro hydraulic emergency device for RIGHT and LEFT summer blade cod. 1A375065

Telaio ventrale con inclinazione e alzata idraulica con tubi ad innesti rapidi  
(staffatura trattore esclusa)
Ventral structure with hydralic tilt and vertical lift movement  with quickly connections pipes  
(without tractor's clamp)

DESTRO - Right cod. 1A376000

SINISTRO - Left cod. 1A376500

Attacco laterale per applicazione TCL su coltivatore SHARK ad inclinazione idraulica  
con tubi ad innesti rapidi al trattore
Lateral attachment for TCL on cultivator SHARK with hydraulic tilt and quickly connections pipes

DESTRO - Right cod. 1A377000

SINISTRO - Left cod. 1A377500

Valvola regolatrice di flusso
Flow valve regulation cod. 1A0350300

Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 60 lt olio
Independet rear  tank with oil cooler, pump GR.3 and 60 lt of oil cod. 1A04810

OPTIONAL


